
承   認   書
SPECIFICATION   FOR   APPROVAL

廠商名稱: KD 
(CUSTOMER)

品  名: 驱动器

(PRODUCT TYPE)

料  號: 990-18-301967
 (PART NUMBER)

廠家必須提供<<不使用保証書>>﹕ 

是否符合ROHS標准:是 否
廠家提供第三方測試報告(証書)﹕

 是否符邻苯二甲酸盐標准  ( 针对非

金属部件：小于1000PPM):  是 廠家提供第三方測試報告(証書)﹕ 否

 是否符CPSIA&ASTM(Part-3) 標准    

 ( 针对产品可接触部分的部件): 是廠家提供第三方測試報告(証書)﹕ 否

單個樣品的重量﹕  (G)

CHECK 項目:

请参考规格书和样品进行检验。

客户核准： 核准：  審核： 　　　　　　  承办：Nat

全汇通科技(深圳)有限公司
AQS Electronics Technology (ShenZhen) Co.,Ltd
地址:东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园融易大厦801室

TEL: 86-769-26620860      
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规格确认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：

品    名：

产品编号：

日    期：

EL 驱动器

2020-10-20

确认盖章(APPROVAL):

KDW-12V5M-001

KDW-12V5M-001
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1.  产品规格

项  目 规  格 单  位

驱动器功率 0.6W 【W】

外形尺寸 L30*W19*H23.5 【mm】+/-0.5mm

工作电压

工作频率

输入电压

【V/AC】

【KHz】

【V】

130+-10%

1.6+-10%

DC12V/0.5A

项  目 单  位使用范围

【C 】

【%R.H】

输出电压

输出频率

【V/AC】

【KHz】

【%R.H】

1.6K+/-10%

2. 使用范围

工作温度

工作湿度

保存温度

保存湿度

130+10%-

°

【C°】

-20-60

60-85

-40-70

50-95

3. 电气/特性

项 目 测试条件 单 位 规 格

电 流

电 压

频 率 

驱动功率1.8米发光线

输入电压：12V/0.5A

【V/AC】

【kHz】

【mA】

130+/-10%

1.6K+/-10%

50 +/-10%

KDW-12V5M-001

KDW-12V2M
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4. 外观

功能：恒亮

KDW-12V5M-001

外形尺寸：L30W19*H23.5


